
L U XA S T R
ILUMINACION  ASTROLUX, S.A.

Luminarias  de Superficie
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BH-40118      1 x 18      100         80       85        660     640
BH-40136      1 x 36      100         80       85      1290   1270
BH-40218      2 x 18      200       180       80        680     660
BH-40236      2 x 36      200       180       80      1290   1270
BH-40258      2 x 58      180       155       80      1590   1570
BH-40336      3 x 36      250       226       80      1290   1270
BH-40418      4 x 18      650       625       80        650     625
BH-40436      4 x 36      430       407       80      1290   1270

REFERENCIAPOT.(w)
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DIMENSIONES

D E

Luminaria para adosar a techo o paredes, para iluminación general de interiores para tubos TLD.

Chasis  en  chapa  de  acero  pintada en blanco epoxi-poliester, estable a los rayos ultravioletas,
con pestillos de cierre en acero zincado al difusor de plástico.

Equipo eléctrico homologado a 220v, A.F. (Bajo pedido se puede equipar en H.F.)

Difusor en metacrilato con diferentes tipos de acabado:

- Difusor Opal.          Ref. - O.

- Difusor Prismático.  Ref. -  P.

- Difusor Murano.      Ref. -  M.

- Difusor Perla.           Ref. - PL.

E

B

B

B

C

CC

A A

DIFUSOR-X

TIPO BARRA DE HIELO (TLD)

CURVA FOTOMETRICA BH-240-P

Ref. - O                  Ref. - P Ref. - M                  Ref. - PL
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