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Luminarias de Superficie

Sistema espacial para uno o dos tubos fluorescentes TLD. de 18 - 36 ó 58w
con balasto convencional.

Cuerpo extrusionado en alumínio inyectado, dispone de una ranura
longitudinal para ser suspendidos

Difusor de rejilla ovalado en policarbonato.

Cualquier tipo de accesorios se suministra por separado.

BAJO PEDIDO PUEDE SUMINISTRARSE EN A.F.,HFR. Y TUBOS PARA TLD ó TL5
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CODO RIGIDO UNIONENT CRUZ

SUPENSION FIJJAC.CORTAFIJAC.LARGA
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DIFUSOR REJILLA

TAPALATERAL
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OV-61118      1 x 18TLD          1000

OV-62118      1 x 18TL5            700

OV-61136      1 x 36TLD          1600

OV-62136      1 x 36TL5          1300

OV-61158      1 x 58TLD          2000

OV-62158      1 x 58TL5          1700

OV-61218      2 x 18TLD          1000

OV-62218      2 x 18TL5            700

OV-61236      2 x 36TLD          1600

OV-62236      2 x 36TL5          1300

SO-61258      2 x 58TLD          2000

SO-20258      2 x 58TL5          1700
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CURVA FOTOMETRICA OVAL-236


